
Klipp till så många ståndare du vill 
ha. För en ljuslykta kan 6-8 ståndare 
av ståltråd 1,5 mm vara lagom. 
Klipp bitarna 10-15 cm längre än du 
beräknar att det behövs.

Klipp ståndare

Spoltråden ska surras runt bunten 
med ståndare, så att att ett stadigt 
ben formas. Bestäm var på ståndarna 
benet ska placeras. De måste sticka 
ut tillräckligt långt både under och 
ovanför benet för att sedan kunna 
göra foten och ljushållaren.

Börja med “benet”

Dra ut spoltråden drygt en meter. 
Lägg spolen på golvet. Sätt din ena 
fot på tråden. Snurra sedan bunten 
med ståndare neråt, där benet ska 
placeras. Nu ska du dra ståndarna 
upp mot taket så att spoltråden blir 
spänd. Snurra sedan neråt, varv på 
varv till benet har nått rätt längd.

Snurra ihop1 2 3

GÖR SÅ HÄR:

GRUND I LUFFARSLÖJD
Tekniken är likadan vare sig du tänker göra en skål, en äggkopp eller en ljusstake. Gemensamt för alla 
former är att längst ner finns en fot, ovanpå foten ett ben och längst upp placeras skålen/ljushållaren.
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• Rundtång
• Avbitare

• Ståltråd 1,5-2 mm
• Spoltråd 0,7 mm

DU BEHÖVER:

Material:

Verktyg:

Teknikbeskrivning



GRUND I LUFFARSLÖJD

Nu ska skålen/ ljushållaren/ ljus-
lyktans överdel formas. Börja med 
att vika ut ståndarna som solstrålar 
alldeles ovanför benet. Solen bildar  
botten. Bedöm hur stor botten du 
behöver. Om det ska bli en ljusstake 
eller ljuslykta kan du mäta med ett 
ljus/värmeljus.

Du gör foten till en stående ljuslykta 
på samma sätt som överdelen. Låt 
ståndarna spreta ut i en sol och linda 
med spoltråden. När lindningen är 
klar klipper du ståndarna jämnlånga 
och böjer sedan ner dem som tår, 
böj tårna runda med tång. Gör du 
en hängande ljuslykta behöver du 
ingen fot. Runda istället varje ände.

Forma överdelen

Gör “foten”

Fäst spoltrådens ände runt en av 
ståndarna, längst in mot solens 
mitten. Surra den två varv, så sitter 
den. Dra tråden framåt över nästa 
ståndare i solen och snurra runt den 
ett varv. Fortsätt så att ett spindel-
vävsmönster bildas.

Till en hängande ljuslykta behövs 
upphängningskrokar. 10-15 cm 
långa kan vara lagom, gör så många 
du behöver. En stor ring behövs för 
krokarna att utgå ifrån. Använd en 
gren eller något annat med rund 
form som mall. Forma ringen runt 
den och låt ändarna gå lite omlott.

Skär storlek och detaljer

Upphängning

När bottnen har rätt storlek, böjer 
du upp ståndarna så väggar bildas. 
Fortsätt linda med spoltråden till 
väggarna har rätt höjd. Runda änden 
av varje ståndare med rundtång.
 

Kontrollera att lyktan hänger rakt. 
Om inte, får du korrigera längderna 
på upphängningen. Har du gjort en 
ljusstake/skål/äggkopp, så behöver 
du kanske justera fotens tår så den 
står rakt. 

Kul, nu är du klar! Bra jobbat!

Väggarna

Kontrollera och justera
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